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Découvrez l’excellence de Swiss Steel, 
le leader incontesté dans la production 
d’aciers inoxydables et d’alliages sur 
mesure, spécialement conçus pour 
révolutionner l’industrie du décolletage.

Grâce à notre expertise technique 
mondialement reconnue, nous 
vous proposons des solutions 
d’exception en fil tréfilé et barres 
ex-tréfilées.

Swiss Steel Group, votre partenaire
Leader en produits tréfilés inox et 
alliage pour application décolletage

Chez Swiss Steel, nous comprenons l’importance de la précision 

et de la productivité pour les décolleteurs modernes. C’est 

pourquoi nos produits allient la puissance des nuances UGIMA®, 

synonyme de performance exceptionnelle, à une précision 

géométrique inégalée. Vous pouvez ainsi bénéficier d’une 

valeur d’usage élevée et de résultats optimaux pour toutes 

vos opérations de décolletage.
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UGIMA®

En plus des paramètres habituels pour 
améliorer l’usinabilité (teneur en soufre, 
écrouissage…) nos principales nuances 
bénéficient du mode d’élaboration 
UGIMA®. Ce procédé consiste à maîtriser 
l’état inclusionnaire du produit pour 
permettre un gain de productivité en 
décolletage de 10 % à 30 %.

Découvrez le pouvoir du numérique dans l’industrie du 

décolletage, répondant aux exigences pointues des secteurs 

aéronautique, spatial, défense, médical et horlogerie. Chez 

Swiss Steel, nous sommes des pionniers de l’innovation, avec 

une expertise inégalée dans la gestion du processus complet, 

de l’amont à l’aval, offrant un support technique de premier 

ordre à nos clients des marchés à haute valeur ajoutée.

Nuances  
Ugitech

Équivalence Désignation Analyse chimique des nuances Ugitech (analyse type en %)

AISI
ASTM UNS N ° EN Appellation EN C Si Mn Ni Cr Mo N S P Autres

Inox Martensitiques

UGIMA® 4006 410 S41000 1.4006 X12Cr13 min.
max.

0,08
0,15 1 1,5 0,75

11,5
13,5 - - 0,03 0,04 -

UGI® 4005A 416 S41600 1.4005 X12CrS13 min.
max.

0,06
0,15 1 1,5 - 12

14 0,6 - 0,15
0,35 0,04 -

UGIMA® 4021 420 S42000 1.4021 X20Cr13 min.
max.

0,16
0,25 1 1,5 - 12

14 - - 0,03 0,04 -

UGIMA® 4028 420 S42000 1.4028 X30Cr13 min.
max.

0,26
0,35 1 1,5 - 12

14 - - 0,03 0,04 -

UGIMA® 4034 420 S42000 1.4034 X46Cr13 min.
max.

0,43
0,5 1 1 - 12,5

14,5 - - 0,03 0,04 -

UGI® 4029 420F S42020 1.4029 X29CrS13 min.
max.

0,26
0,31 1

0,7
1,3 0,5

12
13

-
0,4 - 0,15

0,25 0,04

UGI® 4035 420/420F 1.4035 X46CrS13 min.
max.

0,43
0,48 1

0,5 
1 0,5

13
14

-
0,2 - 0,18

0,26 0,04

UGI® 4116N S44026 1.4116 X50CrMoV15 min.
max.

0,45
0,55 1

 
1 - 14

15
0,5
0,8 - 0,015

0,03 0,04 V : 0,1 – 0,2

UGIMA® 4057 431 S43100 1.4057 X17CrNi16-2 min.
max.

0,12
0,22 1 1,5

1,5
2,5

15
17 - - 0,03 0,04 -

UGI® 4197
420F 
MOD

min.
max.

0,2
0,25 0,6 1,5

0,75
0,95

12
13,5 1,2 - 0,25 0,03 -

UGI® 4542 630 S17400 1.4542 X5CrNiCuNb16-4 min.
max. 0,07 0,7 1,5

3
5

15
17 0,6 - 0,03 0,04

Cu : 3,0 - 5,0
Nb : 5xC - 0,45

Inox Ferritiques

UGIMA® 4511 430LNb - 1.4511 X3CrNb17 min.
max. 0,05 1 1 - 16

18 - - 0,03 0,04 Nb : 12xC – 1,0

UGIMA® 4509 441 S43940 1.4509 X2CrTiNb18 min.
max. 0,03 1 1 - 17,5

18,5 - - 0,015 0,04 Ti : 0,1 – 0,6

UGI® 4104 430F - 1.4104 X14CrMoS17 min.
max.

0,1
0,17 1 1,5 - 15,5

17,5
0,2
0,6 - 0,15

0,35 0,04
Nb :
3xC+0,30-1,0

UGI® 4105 430F - 1.4105 X6CrMoS17 min.
max. 0,08 0,6 1,5 0,6

16
18

0,2
0,6 0,07

0,15
0,35 0,04

UGI® 4016 430 S43000 1.4016 X6Cr17 min.
max. 0,05 0,7 1 0,5

16
17 0,5 - 0,03 0,04

Inox Austénitiques

UGIMA® 4301 304 S30400 1.4301 X5CrNi18-10 min.
max. 0,07 1 2

8
10,5

17,5
19,5 - 0,11 0,03 0,045 Cu : ≤ 1,0

UGIMA® 4307 304L S30403 1.4307 X2CrNi18-9 min.
max. 0,03 1 2

8
10,5

17,5
19,5 - 0,11 0,03 0,045 -

UGIMA® 4306 304L S30403 1.4306 X2CrNi19-11 min.
max. 0,03 1 2

10
12

18
20 - 0,11 0,03 0,045 -

UGIMA® 4567 304Cu S30430 1.4567 X3CrNiCu18-9-4 min.
max. 0,04 1 2

8,5
10,5

17
19 - 0,11 0,03 0,045 Cu : 3,0 - 4,0

UGIMA® 4305 
UGI® U303

303 S30300 1.4305 X8CrNiS18-9 min.
max. 0,1 1 2

8
10

17
19 - 0,11

0,15
0,35 0,045 Cu : 0,4 - 0,7

UGIMA® 4570 - - 1.4570 X6CrNiCuS18-9-2 min.
max. 0,08 1 2

8
10

17
19 0,6 0,11

0,15
0,35 0,045 Cu : 1,4 - 1,8

UGIMA® 
303CU+

303Cu S30330 - X6CrNiCuS18-9-3 min.
max. 0,06 1 2

8
10

17
19 0,6 - 0,15

0,35 0,04 Cu : 2,5 - 3,0

UGI® F4401 316 S31600 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 min.
max. 0,07 1 2

10
13

16,5
18,5

2
2,5 0,11 0,03 0,045 -

UGIMA® 4404 
UGIMA® 4404FG

316L S31603 1.4404 X2CrNiMo17-12-2 min.
max. 0,03 1 2

10
13

16,5
18,5

2
2,5 0,11 0,03 0,045 -

UGIMA® 4435 316L 
(316LMo)

S31603 1.4435 X2CrNiMo18-14-3 min.
max. 0,03 1 2

12,5
15

17
19

2,5
3 0,11 0,03 0,045 -

UGIMA® 4541 321 - 1.4541 X6CrNiTi18-10 min.
max. 0,08 1 2

9
12

17
19 - - 0,03 0,045 Ti : 5xC - 0,7

UGIMA® 4571FG 316Ti S31635 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 min.
max. 0,08 1 2

10,5
13,5

16,5
18,5

2
2,5 - 0,03 0,045 Ti : 5xC - 0,7

UGIMA® 4598 - S31621 1.4598 X3CrNiMoS17-11-2 min.
max. 0,03 1 2

10
13

16,5
18,5

2
2,5 0,11

0,1
0,2 0,045 Cu : 1,3 - 1,8

UGI® 4539 904L N08904 1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 min.
max. 0,02 0,7 2

24
25

19
20

4
5 0,01 0,03 Cu : 1,2 - 2,00

UGI® 218 - S21800 min.
max. 0,1

3,5
4,5

7
9

8
9

16
18 0,75 0,08

0,18 Cu : 0,75

UGI® 209 S20910 1.4455 X2CrNiMnMoN20-16 min.
max. 0,06 0,75

4
6

11,5
13,5

20,5
23,5

2
3

0,2
0,4 0,03 0,04

Alliages

UGIALLOY® 
KC35N

F562 R30035 2.4999 nominal 0,01 35 20 9,7 ≤0,01 Co : 35

UGIALLOY® 
PHYNOX® F0158

R30003/
R30008

2.4711 nominal ≤0,15 ≤1,2 2 16 20 7 ≤0,01 Co : 40 / Fe : 15

UGIALLOY® 
HT90

F0158 N07090 2.4632/2.4969 nominal ≤0,13 ≤1,0 ≤1,0 Balance 20 7 ≤0,015 Co : 18 / Ti : 2,5 / 
Al : 0,7

UGIALLOY® 718 B637 N07718 2.4668 nominal 0,05 0,1 - 53 17 3 ≤0,08 Fe : bal / Ti : 0,9 
Al : 0,4 / Nb : 5

UGIALLOY® 
HT605

R30605 2.4964 nominal 0,1 ≤0,4 1,5 10 20 3 ≤0,03 Co : bal / W : 15

UGIALLOY® 286 S66286 1.4980/1.4944 nominal 0,05 1 1,5 25,5 15 1,2 ≤0,015 Al : 0,25 / Ti : 2,1

*�Pour les applications décolletage complétées par une opération de déformation à froid ou soudage. Ugitech peut proposer des nuances avec 
un taux de soufre inférieur pour favoriser ces opérations.

PHYNOX® est une marque déposée APERAM

Les avantages de choisir notre offre sont nombreux :

	– Développement sur mesure : 
Nos produits sont conçus et innovés pour répondre 
spécifiquement aux besoins de chaque application et 
marché, assurant une solution adaptée à vos besoins.

	– Expertise sectorielle : 
Nous proposons des offres dédiées aux marchés 
aéronautique, médical et horlogerie, garantissant des 
solutions ciblées et hautement performantes pour ces 
domaines exigeants.

	– Maîtrise totale de la qualité : 
Grâce à notre intégration de la fabrication amont-aval, 
nous contrôlons chaque étape du processus, de la coulée 
au tréfilage, pour vous fournir des produits d’une qualité 
exceptionnelle.

	– Solutions de pointe pour un état de surface optimal : 
Notre expertise permet d’obtenir un état de surface du fil 
tréfilé en parfaite adéquation avec les besoins spécifiques 
de votre marché. Pour répondre aux marchés les plus 
exigeants, nous pouvons compléter notre offre avec des 
solutions sur mesure intégrant un contrôle par courant 
de Foucault de la surface du fil et/ou une réparation du fil 
machine pour des performances inégalées.

	– Large gamme de nuances : 
Choisissez parmi notre vaste sélection de nuances, 
comprenant des aciers inoxydables austénitiques, 
ferritiques, martensitiques, duplex, ainsi que des alliages 
à base Cobalt ou Nickel, pour des solutions sur mesure 
répondant à vos besoins les plus spécifiques.

	– Réactivité et flexibilité : 
Nos sites de production sont hautement réactifs et 
adaptables, assurant une livraison rapide et une capacité 
à répondre aux défis les plus exigeants.

En optant pour Swiss Steel, vous bénéficiez d’un partenaire 

de choix, alliant innovation, qualité et réactivité pour répondre 

à vos besoins les plus pointus dans l’industrie du décolletage.
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Désignation Ugitech Désignation EN Désignation AISI
Faible teneur 
en Soufre

MDR 2017/745 
LR grade (Co < 0,1%) UGIMA®

Forgeabilité 
(améliorée)

Process de 
Refusion

ASTM 
F899 ISO 7153

EN 
10088-3

NF 
S94-090 ASTM ISO DMI

UGI® 4005A 1.4005 416 - option - ■ ■

UGI® 4006 1.4006 410 option option oui - ■ ■ ■

UGI® 4016 1.4016 430 option oui - ■ ■

UGI® 4021 1.4021 420A option option LR option (option) - ■ ■ ■ ■

UGI® 4028 1.4028 420B option option LR option (option) - ■ ■ ■ ■

UGI® 4031 1.4031 420C - oui - ■ ■

UGI® 4034 1.4034 420C option option LR - oui - ■ ■ ■ ■

UGI® 4035 1.4035 420F - option LR - - ■ ■

UGI® 4037 1.4037 oui - oui - ■

UGI® 4197 1.4197/1.4121 420F MOD - option LR - - ■ ■ ■

UGI® 4122 1.4122 - - - oui - ■ ■

UGI® 4116N 1.4116 - option sur demande option (option) - ■ ■

UGI® 4057 1.4057 431 option option LR option (option) option ■ ■ ■ ■

UGI® 4542 1.4542 630 (17-4PH) option option LR option oui option ■ ■ ■ ■

UGI® 4104 1.4104 430F - option LR option - ■

UGI® 4105 1.4105 430F - - ■ ■ ■

UGI® 4305 1.4305 303 - sur demande option - ■ ■ ■

UGI® 4307 1.4307 304L option sur demande option (option) option ■ ■ ■ ■

UGI® 4310 1.4310 302/304H oui sur demande - oui - ■ ■ ■ ■

UGI® 4404 1.4404 316L option sur demande option (option) option ■ ■ ■ ■

UGI® 4435 1.4435 316LMo option option (option) option ■ ■

UGIPURE® 4441 1.4441 316LVM oui oui - oui oui ■ ■ ■ F138 5832-2 ■

UGIPURE® 4472 1.4472 UNS 31675 oui oui - oui oui ■ F1586 5832-9 ■

UGI® 4568 1.4568 631 (17-7PH) oui - - ■ ■

UGIMA® 4598 1.4598 316LCu - option - ■

UGIALLOY® PHYNOX® 2.4711 R30003/30008 Alliage Co oui F1058 5832-7 ■

UGIALLOY® KC35N 2.4999 R300035 Alliage Co oui F562 5832-6 ■

UGIALLOY® HT605 2.4964 R30605 Alliage Co oui F90 5832-5 ■

Nuances pour dispositifs médicaux

Swiss Steel est le fournisseur de choix en 
matière d’aciers inoxydables et d’alliages 
haut de gamme, spécialement conçus pour 
répondre aux besoins de vos dispositifs et 
équipements médicaux de pointe.

Optez pour nos fils tréfilés et barres ex-tréfilées d’une qualité 

exceptionnelle, qui constituent les matières premières 

essentielles garantissant des performances supérieures pour 

vos applications médicales les plus exigeantes.

N.B. : UGIMA® est un procédé spécial pour améliorer l’usinabilité
PHYNOX® est une marque déposée d’Aperam
DMI : Dispositif médical implantable

Swiss Steel fournit des produits dont les propriétés 

chimiques, mécaniques et métallographiques sont 

conformes aux normes et spécifications demandées et 

utilisées par les fabricants de dispositifs médicaux (DM). 

Les fabricants de dispositifs médicaux ont la responsabilité 

de vérifier, d’assurer et de contrôler l’innocuité et la 

biocompatibilité du dispositif médical notamment celles 

à l’interface patient dispositif.

Recommandations techniques

Faible teneur en soufre : adapté pour les instruments invasifs, 

pièces à parois minces, pièce pour endoscope, produits de 

petit diamètre, pièces devant résister à la fatigue…

Option « Process de Refusion » : Dispositifs médicaux critiques 

soumis à des contraintes en fatigue et à un contact durable 

avec les tissus humains.
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Nuances pour application horlogerie

Lunette

Carrure

Couronne 
de remontoir

Maillon

Goupilles

Fond de boîte

Boîte

Mécanisme de montre

Gamme dimensionnelle 1,0 à 15 mm

Appellation Ugitech 
(EN)

Désignation 
autre Refondu

Specs 
principales Usinabilité

Résistance 
à l'abrasion
Dureté

Résistance 
au grippage Amagnétisme

Austénitiques

UGIMA® 4305 303

UGIMA® 4570 303Cu

UGIMA® 4404 316L

UGIMA® 4598 316LCu

UGI® 4435 ICH 316LMo

UGI® 4435 IRH 316LMo

UGI® 4441 HUP 316LVM ESR ISO 5832-1

UGI® 4472 HUP ESR ISO 5832-9

UGI® 4455 HUP XM 19 ESR

Martensitiques

UGI® 4116N EN 10088-3

UGI® 4197 420F MOD ASTM F899

Acier Maraging

UGIALLOY® 
DURIMPHY® VAR

Alliages base cobalt

UGIALLOY® 
PHYNOX® VAR ISO 5832-7

UGIALLOY® KC35N VAR ou ESR ISO 5832-6

PHYNOX® et DURIMPHY® sont des marques déposées d’Aperam

Bracelet de montre

Gamme dimensionnelle 1,0 à 18 mm disponible en Fils tréfilés, Barres et Profils

Appellation Ugitech 
(EN)

Désignation 
autre Refondu

Specs 
principales

Résistance 
à la 
corrosion

Propreté 
inclusionnaire Polissabilité

Résistance 
à la rayure
Dureté

Élasticité
Limite 
Élastique

Austénitiques

UGIMA® 4404 316L

UGI 4435 ICH 316LMo

UGI® 4435 IRH 316LMo

UGI® 4441 HUP 316LVM ESR ISO 5832-1

UGI® 4472 HUP 
(diam < 14 mm) ESR ISO 5832-9

UGI® 4455 HUP XM 19 ESR

Alliages base cobalt

UGIALLOY® PHYNOX® VAR ISO 5832-7

UGIALLOY® KC35N VAR 
ou ESR ISO 5832-6

PHYNOX® est une marque déposée d’Aperam

Possibilité de contrôles certifiés selon la norme ISO 17025

Nature de l’essai ou d’analyse Caractéristique mesurée Référence de la méthode

Analyse Physico chimique Analyse chimique Fluorescence X, spectrométrie, combustion et 
absorption infrarouge

Détermination de la grosseur de grain Indice de la grosseur de grain NF EN ISO 643 
ASTM E112

Détermination de la teneur 
en inclusions non métalliques Teneur inclusionnaire ISO 4967*, ASTM E45

Détection des défauts métallurgiques 
par attaque chimique Observation micrographique ASTM A604 / 604M

Détermination de la ferrite delta Teneur en ferrite delta AMS 2315

Caractéristiques mécaniques : 
Essai de traction Rp0,2, Rm, A %, Z %

HRC, HB, HV

ISO6992-1, ASTM E8 / E8M

Caractéristiques mécaniques : 
Essai de Dureté ISO 6506-1, ISO 6507-1, ISO 6508-1

* Contrôles de la propreté inclusionnaire suivant la norme DIN 50602 applicable aux cahiers des charges spécifiques horlogeries
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Fils tréfilés Barres ex-tréfilés
Profils (triangle, méplat, hexagone, carré, 
ovale et autre section sur demande)

Norme de référence EN 10088-3
2H-2D

EN 10088-3
2H-2D-2B EN-10088-3

Gamme dimensionnelle 1 à 14 mm 1 à 14 mm 2 à 70 mm ²

Tolérances Standard : ISO 8 / ISO 9
Plus fin sur demande

Standard : ISO 8 / ISO 9
Sur demande rectifié (jusque ISO 5 
en fonction du Ø)

Variation jusqu’à ±0,02 mm 
Écart type sur demande

Longueurs - Standard 3 m + 50 - 0 mm
Autres longueurs sur demande 1 à 6 m sur demande

Circularité 50 % de l’IT 50 % de l’IT
Sur demande : 30 % IT -

Rectitude - Selon EN 10218-2 5 mm/m, 3 mm/m sur demande 
et sens de dressage spécifique sur demande

Rugosité
1 ≤ d < 2,50. . . . . . . . . .           Ra moyen 0,4 µm CLA
2,50 ≤ d < 5,0 . . . . . . . .         Ra moyen 0,8 µm CLA
5,0 ≤ d. . . . . . . . . . . . . . .                Ra moyen 1,2 µm CLA

Rugosité maximale arithmétique 
Ra <0,4 µm à Ra ≤ 1,6 μm Ra < 1 µm

Caractéristiques mécaniques Sur mesure, suivant nuance et dimension Sur mesure, suivant nuance et dimension Suivant nuance/section,  
État recuit, écroui

Extrémités - Chanfrein sur demande selon Ø -

Contrôles non destructifs Courant de Foucault sur demande Courant de Foucault sur demande Mesure dimensionnelle en continu (SPC)

État de surface Tréfilé huile brillant non dégraissé 
(mat revêtu savon sur demande)

Tréfilé huile brillant non dégraissé
(mat revêtu savon sur demande)
Rectifié sur demande

-

Engagement sur défauts de surface
Selon EN 10088-3 / sur demande possibilité 
de fournir un fil tréfilé à partir de fil machine 
réparé par rasage ou écroutage

Selon EN 10088-3 / sur demande possibilité 
se fournir un fil tréfilé à partir de fil machine 
réparé par rasage ou écroutage

-

La solution indispensable à de nombreuses 
applications de pointe

	– Automobile

	– Horlogerie

	– Industrie

	– Médical

	– Aéronautique

Des services adaptés à vos besoins

	– Un système qualité adapté aux 
exigences les plus élevées et 
reconnu par les certifications : 
ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 
16949 et ISO 9100.

	– Notre support technique et 
les experts de notre centre de 
recherche vous accompagnent 
dans le développement de vos 
projets.

Conditionnement

Fils tréfilés

	– �Fûts palette avec couvercle 
Ø 800 mm - H 600 - 250 kg

	– �Couronnes de 30 à 250 kg 
sur palette ou panier 
Ø intérieur des couronnes : 
Ø 1 à 1,50 mm = 350 mm 
Ø > 1,50 mm = 500 mm 
Ø > 5 mm = 800 mm

	– �Tourets de 250 ou 400 kg 
Sur demande

	– Couronne trancanée Ø int = 600 mm

	– Panier

Barres

	– Caisse bois

Profils

	– Tourets de 250 à 1 000 kg

	– Couronnes

	– Barres en caisses bois 
(de 2 à 6 mètres)

Caractéristiques des produits fils 
décolletage Swiss Steel



Les informations et données présentées dans ce document correspondent 

à des valeurs typiques ou moyennes et ne garantissent en aucun cas des 

valeurs minimales ou maximales. Seules les informations indiquées sur 

nos certificats matières doivent être considérées comme pertinentes. Les 

suggestions d’applications associées aux matières décrites dans le présent 

document sont fournies uniquement à titre indicatif, afin de permettre au 

lecteur d’évaluer par lui-même l’usage possible de la matière en question, 

sans aucune garantie, expresse ou implicite, que cette matière soit adaptée 

à quelque application que ce soit.
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Swiss Steel Group

Sites de production : Ugitech SA

wiresales@swisssteelgroup.com

www.swisssteel-group.com


